Тема: «Виды и способы обработки застежек и петель».
Застёжка в одежде имеет функциональное назначение.  Она позволяет свободно надевать надевать и снимать одежду. Часто застёжке придают вид отделочной детали.

Застежка – это узел или элемент швейного изделия, обеспечивающие комфорт при носке и простоту одевания и снимания изделия, а также играющие декоративную роль.

Расположение застежки на одежде определяется моделью. Иногда в изделиях прилегающего силуэта выполняют две застежки.

Обработка верхнего и нижнего краев застежки может быть одинаковой или различной, в зависимости от конструкции, свойств ткани и вида изделия.

В женской одежде верхней стороной застежки является правая, а в мужской – левая (если застежка расположена на спинке – то наоборот).
Застежки бывают:

По внешнему виду

· Доходящие до низа изделия (сквозные) (рис. 1)
· Расположенные в середине детали (несквозные) (рис. 2)
· Застежки доверху (рис. 3)
· Застежки с отворотами лацкана (рис. 4)                          
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В зависимости от особенностей технологической обработки
· застежка в несквозном разрезе основной детали;

· застежка в шве или рельефе;

· застежка в сквозном разрезе основной детали.

По конструкции и способу обработки застежки бывают:
· С подбортами (отрезными или цельновыкроенными с полочкой или воротником)

· С планками (настрочными, притачными, втачными, накладными)

· С обтачками

· С окантованными срезами
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По способу застегивания:
· На пуговицы и петли (обтачные, обметанные, навесные)

· На крючки и петли

· С застежкой «молнией»

· Шнуровка

· Завязки

· Кнопки
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Застегивание одежды также выполняют с помощью завязок, кнопок, карабинов; хлястиков и пряжек, рамок, колец; текстильной застежки велкро (липучка). Каждый из этих элементов по-своему закрепляется на основной детали.

	Фото
	Название
	Описание
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	Липучка
	Застёжка, действующая по принципу репейника: упругие крючки зацепляются за нити войлока.

	[image: image13.png]



	Застёжка грибок-грибок
	Застёжка, похожая на липучку, но вместо крючков и ворса на обеих внутренних поверхностях ленты расположены пластиковые штырьки грибообразной формы, при соединении цепляющиеся друг за друга.
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	Молния
	Застёжка, в которой зубцы особой формы зацепляются друг за друга с помощью бегунка.
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	Змейка
	По форме и принципу действия похожа на застёжку-молнию, но не имеет зубцов — вместо этого используется эластичный пластик. Иногда может даже не иметь бегунка и застёгиваться пальцами
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	Пряжка
	Застёжка для ремня или ремешка, состоящая из кольца и подвижно закреплённого на нём стержня, длиной несколько больше диаметра кольца.
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	Фастекс
	Полуавтоматическая застёжка для ремня, стропа.
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	Пуговица
	Пришитая или прикрепленная (приклёпанная к ткани твёрдая пластинка, которая входит в петлю или зафиксированная на ткани посредством специального стержня, пропущенного в ушко пуговицы[2])
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	Запонка
	Застёжка просовывается в отверстие в ткани и закрепляется с другой стороны
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	Фибула
	Металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением.
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	Английская булавка
	По принципу действия похожа на фибулу, но имеет более простую форму.
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	Булавка
	Представляет собой иглу с тупой головкой на одном конце. 
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	Крючок
	Состоит из металлических крючка и петельки.
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	Кнопка
	Фиксируется за счёт силы упругости пружины, или материала самой кнопки
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	Карабин
	Имеет форму скобы с пружинящей защёлкой
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	Шнуровка
	Отрезки верёвки определённой длины, продеваемые через специальные отверстия в ткани


Завязки, хлястики, застежку-молнию, а также держатели колец, рамок, пряжек притачивают к основной детали или втачивают в шов обтачивания.

Текстильную застежку велкро настрачивают по периметру отрезка тесьмы.

Пуговицы, кнопки, крючки пришивают вручную или на специальном оборудовании.

Карабины, специальные пуговицы и кнопки; а также блочки и люверсы, оформляющие отверстия под шнуровку, закрепляют на основных деталях заклепыванием.

Отверстия под шнуровку, так же как прорезные петли, выметывают вручную или на специальном оборудовании.

Навесные (воздушные) петли втачивают в швы при обработке срезов или при соедине​нии деталей. Такие петли изготовляют из косой бейки или плетеного шнура.

Чаще всего выполняют застегивание на пуговицы и петли.

Петли бывают:
	Обтачные (обрабатывают одной или двумя обтачками)
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	Обметанные (выполняют на спецмашине или вручную; место петли намечают по подсобному лекалу двумя точками, при этом размер петли превышает диаметр пуговицы на 2-3 мм; петли бывают прямые и с глазком, обметываются с каркасной нитью или без нее). Петля может располагаться в продольном, поперечном или реже наклонном направлении Длина петли равна диаметру пуговицы +2-5 мм, расстояние от края борта не менее ¾ диаметра пуговицы. По линиям петель прокладывают нитки
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	Из вытачного шнура (полоски ткани, выкроенной по косой, сложенной вдвое и обтачанной; такой шнур разрезают на отрезки и прикрепляют к краям разреза при помощи обтачки)
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	Из плетеного шнура (шнур плетут из нитей, выдернутых вдоль кромки ткани; шнур на отрезки не разрезают, а приметывают к краям разреза, изгибая его зигзагообразно)
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	Из прямой полоски ткани (выполняют из полоски шириной 2-3 см, выкроенной по долевой нити и застроченной накладным швом с двумя закрытыми срезами, впоследствии сложенной науголок и закрепленной поперек петли у основания уголка)
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Расположение параллельно или перпендикулярно краю борта на равном расстоянии от него

· Равное расстояние между петлями

· Ровные кромки с четким и плотным узором переплетения (для обметанных петель)

· Наличие закрепки в конце петли

При обработке застежек необходимо обеспечить ровноту краев застежки и отделочных строчек, плотность прилегания сторон за​стежки, симметричность сторон застежки и отсутствие переко​сов, чистоту обработки, хорошее закрепление фурнитуры.

Очень практичны застежки - молнии, особенно когда нужна незаметная застежка. Молнии подбирают по цвету ткани.
Инструкционно - технологическая карта

Тема задания: Обработка потайной застежки « молния»
	Цель занятия:
Выполнять работу согласно ТУ. Выработать навыки обработки.

	МТО, наглядные пособия:

	
	Швейные машины, утюг, инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. Образец готового изделия,  технологическая карта, образцы по операционной обработки

	№ п/п
	Содержание и последовательность работ
	Указания и пояснение работ
	Вопросы и задания для самоконтроля

	
	[image: image40.png]



[image: image41.png]




 EMBED PBrush  [image: image42.png]



	Правильно вшитая потайная молния не видна в шве платья. Обычно, потайную молнию вшивают в средний шов спинки платья или юбки. Однако, если вы решите вшить потайную молнию в боковой шов платья или юбки, учитывайте, что может деформироваться форма бочка платья или юбки, если вы неправильно вошьете потайную молнию, или если материал платья или юбки очень тонкий.

В этом случае, лучше все-таки вшить потайную молнию в средний шве спинки платья или юбки.

           В отличие от обычной молнии, потайная молния вшивается в открытый шов. Перед началом работы обработайте швы изделия оверлоком или косой шелковой бейкой

	1
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	Наметьте линию втачивания потайной молнии при помощи портновского мелка на изнаночной стороне изделия. Припуски должны быть шириной 1,5см.
	      В каком направлении проходит н/о на деталях спинки?

	2
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	Отверните припуски среднего шва платья на изнаночную сторону и слегка прижмите, но не приутюживайте


	    Что такое приутюжить?


	3
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	Раскройте потайную застежку-молнию, наложите ее лицевой стороной на припуски платья. Зубчики потайной молнии должны совпадать с линией середины спинки изделия
	     

	4
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	Приметайте потайную молнию, совместив верх тесьмы молнии с верхом выреза горловины спинки.


	   Что такое приметать?

	5
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	Приметать левую и правую стороны потайной молнии начинайте сверху
	

	6
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	Поставьте на швейную машину специальную лапку для притачивания потайной молнии (на фото). Отогните зубчики потайной молнии ногтем указательного пальца, чтобы было видно место прокладывания шва (между тесьмой и зубчиками молнии). Выполните строчку по левой половинке потайной молнии.


	     Что такое притачать?

	7
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	Строчка должна заканчиваться, когда лапка упрется в «собачку» потайной молнии.


	    Чему равна длина закрепки?

	8
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	Аналогичным образом выполните строчку по правой половинке потайной молнии. Начинать обе строчки нужно сверху.

Закрепите конец строчек
	

	9
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	Потайную молнию закрыть.
	    Чему равна температура нагрева утюга для изделий из х/б тканей?

	10
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	Застрочить открытый шов спинки платья
	       Что такое застрочить ?

	11
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	Сметать средний шов платья, совместив срезы, ниже молнии, отогнув конец потайной молнии как показано на фото.


	     Сметать?

	12
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	Поменять лапку, как показано на фото. Стачать шов. В идеале строчка должна перестрачивать строчку втачивания молнии и располагаться на 1 мм левее нее. Выполняя эту операцию, придерживайте конец потайной молнии (см. фото).
	     Что такое стачать?

	13
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	Припуски разутюжить. Так выглядит изделие с расстегнутой молнией.


	        Что такое разутюжить?


Задание 1. Письменно ответить на вопросы в тетради. 
1. Назначение застёжки?

2. С какими видами застежки вы сегодня познакомились?

3. Где располагается застежка на изделии?

4. Что важно учитывать при обработке петель?

Задание 2. Изучить  по инструкционно – технологической  карте  «Обработку потайной застежки « молния»». Ответить устно на вопросы в таблице.
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